MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
Rohrmotoren Serie ME flir Rollladen: mit elektronischer Endabschaltung H E
mit Hindernis- und Blockierfunktion (Sicherheitsabschaltung des Motors) SCHALTGERATE

WICHTIGE HINWEISE FUR DEN BENUTZER UND DEN MONTEUR
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Achtung! Zur Gewabhrleistung der Sicherheit von Personen, muss die komplette Anleitung von der Person, die den Motor
montiert, betreibt oder wartet, sorgféltig gelesen, verstanden und beachtet werden. Die Sicherheitshinweise sowie alle Hinweise
und Anleitungen zur Montage und Betrieb des Motors miissen genau befolgt werden. Nichtbeachtung sowie eine falsche
Montage oder Betrieb des Motors kann zu ernsthaften Personenschaden fiihren! Bewahren Sie diese Anleitung sorgféltig auf!

o Alle Arbeiten, einschl. Wartungsarbeiten, an der Elektroinstallation und der iibrigen Anlage selbst, diirfen nur von Fachpersonal, insbesondere
Elektro-Fachpersonal, durchgefiihrt werden. Achtung! Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

e Beim Betrieb elektrischer oder elektronischer Anlagen und Geréte stehen bestimmte Bauteile unter geféhrlicher elektrischer Spannung. Bei
unqualifiziertem Eingreifen oder Nichtbeachtung der Hinweise kdnnen Personen- oder Sachschaden entstehen.

® Anlage stillsetzen und vom Versorgungsnetz trennen, wenn Wartungs- und Reinigungsarbeiten oder andere Arbeiten an der Anlage selbst
oder in der Nahe der Anlage und Ihres Gefahrenbereiches durchgefiihrt werden.

o Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Féahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

e Bei unsachgemédfem Gebrauch besteht erhohte Verletzungsgefahr. Alle Personen miissen im sicheren Gebrauch unterwiesen sein.

o Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Anlage spielen. Fernsteuerungen von Kindern fernhalten und so aufbewahren,
dass ein ungewollter Betrieb der Anlage ausgeschlossen ist. Kindern verbieten, mit ortsfesten Steuerungen oder Fernsteuerungen zu spielen.

e Die Anlage nicht betreiben, wenn sich Personen oder Gegenstdnde im Gefahrenbereich befinden. Gefahrenbereich der Anlage wéahrend des
Betriebes beobachten. Anlage gegen unbefugtes Bedienen sichern. Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

o Die offene/ausgefahrenen Anlage mit Vorsicht bedienen. Teile konnen herabfallen, wenn Befestigungen (z.B. Federn) nachlassen oder brechen.

e Markisen, die auBerhalb der Sichtweite betrieben werden konnen, diirfen nicht betatigt werden, wenn Arbeiten (wie z. B. Fensterputzen) in
der Néhe durchgefiihrt werden. Markisen die automatisch gesteuert werden, miissen vom Versorgungsnetz getrennt werden, wenn Arbeiten
(wie z. B. Fensterputzen) in der Néhe durchgefiihrt werden.

o Die Anlage regelméaRig durch Fachpersonal iiberpriifen lassen. Bei Beschéddigungen (z. B. bei Anzeichen von Verschlei, mangelhafte Balance,

beschédigte Kabel und Federn, verstellte Endlagen) muss die Anlage unbedingt bis zur Instandsetzung durch den Fachmann stillgelegt werden.

Defekte oder beschadigte Gerate niemals verwenden, da deren Einsatz zu Geféahrdung von Personen und zu Sachschéden fiihren kann.

Bitte darauf achten, dass der Zugang zum Motor auch nach der Installation jederzeit gewahrleistet ist.

Ausreichend Abstand (mindestens 40 cm) zwischen bewegten Teilen und benachbarten Gegensténden sicherstellen.

Bewegende Teile von Motoren, die unter einer Hohe von 2,5m vom Boden oder einer anderen Ebene betrieben werden, miissen geschiitzt sein.

Quetsch- und Scherstellen sind zu vermeiden oder zu sichern. Sicherheitsabstdnde gemaR DIN EN 294 einhalten.

Alle geltenden Richtlinien und Vorschriften, insbesondere die Sicherheitshinweise der EN 60 335-2-97:2000 beachten.

Alle geltenden Normen und Vorschriften fiir die Elektroinstallation sind zu befolgen.

Nach der Norm EN 60 335-2-97:2000 ist die Netzanschlussleitung der Motoren innenliegend zu verlegen.

Es diirfen nur Ersatzteile, Werkzeuge und Zusatzeinrichtungen verwendet werden, die von dem Hersteller freigegeben sind.

Fiir nicht freigegebene Fremdprodukte oder Verdnderungen der Anlage und des Zubehors, haftet der Hersteller nicht fiir entstandene

Personen- oder Sachschaden sowie Folgeschaden.

Alle zum Betrieb nicht zwingend erforderlichen Leitungen und Steuereinrichtungen vor der Installation auBer Betrieb setzen.

Steuereinrichtungen in Sichtweite des angetriebenen Produktes von sich bewegenden Teilen entfernt in einer Hohe von iiber 1,5 m anbringen.

e Bei der Installation des Motors muss eine allpolige Trennméglichkeit vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktéffnungsweite pro Pol
vorgesehen werden (EN 60335).

e Der Antrieb, das Nennmoment und die Einschaltdauer miissen auf die Anforderungen der angetriebenen Gesamtanlage abgestimmt sein.

Den Motor nicht zu hiufig hintereinander betreiben. Uberlastung schadet dem Motor und fiihrt auf Dauer zu seinem Ausfall.

e Beachten Sie die Montage- und Bedienungsanleitungen, insbesondere die Sicherheitshinweise des Herstellers der zu betreibenden Anlage.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Diese Rohrmotoren sind ausschlieBlich fiir den Betrieb von Rollladen-Anlagen bestimmt. Sie dienen zum Offnen und SchlieBen dieser Anlagen
und ersetzen somit die Person, die die Anlage bedient. Rohrmotoren diirfen daher nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungs-
gemaR, sicherheits- und gefahrenbewusst, unter Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung benutzt werden und nur in fachgerecht
installierte, einwandfrei funktionierende, regelmédRig gewartete und nicht beschédigte Rollladen-Anlagen installiert werden.

Schwergéngige Anlagen, die sich nicht reibungslos 6ffnen und schlieBen lassen, miissen vor der Montage Instand gesetzt und schadhafte Teile
ausgetauscht werden. Nur so kann der sichere Betrieb der Anlagen gewéhrleistet und Beschédigungen auch bei funk- oder zeitgesteuerten
Offnungs- und SchlieBvorgangen vermieden werden.

Rohrmotore nur im trockenen Raum und in nicht explosionsgeféhrdeten Bereichen einsetzen. Rohrmotore nicht mit starker Saure und
Alkalien oder schmutzigen und erodierenden Materialien in Beriihrung bringen. Rohrmotore nicht am Anschlusskabel tragen.

Eine andere oder eine dariiber hinausgehende Verwendung und Benutzung der Rohrmotore gilt nicht als bestimmungsgemaR.

Verwenden Sie den Rohrmotor nie in Anlagen mit erhéhtem sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhdhter Unfallgefahr. Dies bedarf
zusétzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.

Werden die Motoren fiir andere als die oben genannten Einséatze verwendet oder werden Veranderungen an den Motoren und Zubehor vorgenommen,
die die Sicherheit der Anlage beeinflussen, so haftet der Hersteller o. Anbieter nicht fiir entstandene Personen-, Sachschaden sowie Folgeschaden.
Bei unsachgeméfem Handeln, sowie unsachgemaRe oder nicht bestimmungsgemaRe Verwendung und Gebrauch der Motoren, haftet der
Hersteller oder Anbieter nicht fiir entstandene Personen- oder Sachschaden sowie Folgeschaden. Das Risiko trégt alleine der Betreiber.

Dies gilt auch fiir Schaden und Betriebsstérungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsanleitung ergeben.
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Wichtige Hinweise zu Rohrmotoren mit elektronischer Endabschaltung und zur Hindernis- und Blockierfunktion

Die Rohrmotoren der Serie ME mit elektronischer Endabschaltung verfigen Uber eine Hindernis- und Blockierfunktion (Sicherheitsabschaltung des Motors).
Hindernisfunktion (entsprechendes Zubehdr notwendig): Lauft der Rollladen beim Herunterfahren auf ein Hindernis auf oder klemmt in den seitlichen
Flhrungsschienen fest, stoppt der Motor sobald sich im Rollladenkasten bzw. an der Rollladenwelle ein entsprechender Gegendruck aufgebaut hat.
Blockierfunktion: Registriert der Motor beim Hochfahren einen auRerordentlichen Belastungsanstieg (z. B. festgefrorener oder geklemmter Rollladen) oder
der Motor ist liberlastet, stoppt der Motor. Fiir die Blockierfunktion ist kein spezielles Zubehdr erforderlich.

Fiir die korrekte Hindernisfunktion beim Herunterfahren des Rollladens ist unbedingt die fachgerechte Montage von geeigneten festen
Wellenverbindern bzw. von Hochschiebesicherungen als Rollladenaufhdangung erforderlich und der Rollladen muss immer senkrecht in den
seitlichen Fiihrungsschienen einlaufen. Nur so kann die Hindernisfunktion den Rollladen vor mechanischen Beschddigungen schiitzen.
Bei Einsatz von elektronischen Motoren mit Hindernis- und Blockierfunktion muss die Zugkraft des Motors dem jeweiligen Profilgewicht des
Rollladens entsprechen. Der Rollraum im Rollladenkasten darf nicht zu groB sein bzw. muss entsprechend angepasst werden, damit die
Hindernisfunktion in Verbindung mit den festen Wellenverbindern oder Hochschiebesicherungen korrekt funktionieren kann. Fiir die
Hindernis- und Blockierfunktion muss der Rollladenkasten und das Rollladenprofil geeignet und stabil genug ausgelegt sein. In mehrge-
teilten Anlagen ( z.B. 2 Rollladen iiber 1 Welle mit 1 Motor) diirfen Rohrmotoren mit Hindernis- und Blockierfunktion nicht eingesetzt werden.

Garantiebedingungen

Die Inanspruchnahme setzt eine fachgerechte Installation und einen sachgerechten Gebrauch voraus. Die Garantie beschrankt sich auf die unentgeltliche
Beseitigung von Mangeln am Produkt (Ersatz oder Reparatur), die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind. Durch
Reparatur oder Ersatzlieferung aus Garantiegriinden tritt keine Verldngerung der urspriinglichen Garantiezeit ein. Der Garantieanspruch besteht nur flr
Schaden am Vertragsgegenstand selbst. Jegliche Folgeschaden und Nebenkosten, insbesondere die Ubernahme von Aus-, Einbau- und Fahrtkosten, sind
von der Garantie ausgeschlossen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich flir jegliche Defekte, Verluste oder Beschadigungen, welche direkt oder indirekt
durch Missbrauch der Motoren verursacht wurden.

Der Garantieanspruch und die gesetzliche Gewahrleistung fiir Sachmangel und Produkthaftung erléschen bei Schaden durch: unsachgemafer Installation
und Anschluss, baulicher Veranderung, falschem oder nachlassigem Gebrauch, unsachgemafem Einsatz bzw. Nutzung der Motoren und Zubehér, mecha-
nischen Beschadigungen durch Unfall, Fall oder StoR, fahrlassiger oder mutwilliger Zerstérung, normaler Abnutzung oder Wartungsmangel, Reparatur
durch nicht qualifizierte Personen, Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsanleitung, sowie bei Einsatz von ungeeignetem Fremdzubehér in der Anlage.

Wichtige Hinweise bevor Sie mit der Montage beginnen !!!

Priifen Sie den Motor und das Kabel auf Unversehrtheit. Wenn Sie Schaden feststellen, dirfen Sie das Gerat nicht benutzen.

Stellen Sie sicher, dass der Rollladen nicht beschadigt ist und dass er sich reibungslos 6ffnen und schlieBen lasst. Wenn notig beschadigte Teile austauschen.
Lassen Sie den Rollladen ganz herunter und stellen Sie fest, ob der Motor auf der linken oder der rechten Seite im Rollladenkasten installiert werden soll.
Es muss immer der kirzeste Weg zur nachsten Abzweigdose gewéahit werden, da Leitungen im Rollladenkasten nicht verlegt werden durfen.

Uberzeugen Sie sich vor der Montage von der erforderlichen Festigkeit des Mauerwerkes, bzw. des Rollladenkastens.

Priifen Sie, ob die Zugkraft des Rohrmotors dem Profilgewicht des Rollladens entspricht. Uberlastung schadet dem Motor und fiihrt auf Dauer zu seinem Ausfall.
Vor der Installation des Motors alle nicht zum Betrieb benétigten Leitungen und Einrichtungen abbauen, bzw. auler Betrieb setzen.

Gesamtansicht - Erklarung der Begriffe 8 9 102 10b

1. Gegenlager * 6. Mitnehmer 11. Motorkabel
2. Kugellager * 7. Rohrmotor 12. Steuerung *
3. Walzenkapsel * 8. Laufring 13. Rollladenpanzer *

4. Wickelwelle * 9. Setztaste
5. Aufhangefeder * 10a.+ 10b. Motorlager

Diese Darstellung der Gesamtansicht (Abb. 1) entspricht nicht dem Liefer-
umfang. Sie soll lediglich das Verstandnis fiir die Einbausituation fordern.

14. Flihrungsschiene *

* Zubehor, nicht im Lieferumfang

Wichtige Einbauhinweise !!!
Es ist auf die Leichtgéngigkeit der Wickelwelle (4) zu achten. Es darf nur ein geringes axiales Spiel vorhanden sein (max. 1 - 2 mm). Korrigieren Sie leichte
MaBungenauigkeiten durch einschieben oder herausziehen der Walzenkapsel (3), nicht des Motors! Die Walzenkapsel muss jedoch mindestens mit 2/3
ihrer Lange in der Wickelwelle stecken. Sichern Sie die Walzenkapsel zum Schluss mit einer Schraube. Das Gegenlager (1) und das Motorlager (wahlweise
10a oder 10b) miissen dauerhaft fest mit der Wand/Rollladenkasten verbunden sein und gegen ein Ausheben/Herausdriicken von Wickelwelle und Rohrmotor
gesichert sein. Ebenso muss das im Gegenlager gesteckte Kugellager (2) gegen ein Herausdriicken nach oben hin gesichert werden!

Weder die Wickelwelle noch die Aufhdngungen oder Befestigungselemente (Schrauben, Nieten etc.) dirfen am Rohrmotor streifen. Der Rollladenpanzer
muss mit einer ausreichenden Anzahl von Aufhéngefedern (mind. alle 400 mm) oder mit festen Wellenverbindern befestigt sein. Beachten Sie, dass die
Sicherheitsabschaltung des Motors bei Auflaufen auf ein Hindernis in Abwartsrichtung nur mit geeigneten und fachgerecht montierten festen Wellenverbindern
bzw. Hochschiebesicherungen gewahrleistet ist! Die Oberkante des abgewickelten Rollladens muss eine Lamelle iber die Einlauftrichter stehen.

Der Rollladen muss leicht Gber die Einlauftrichter in die Fiihrungsschienen laufen. Die Leichtgéngigkeit muss sowohl bei groRem als auch bei kleinem
Ballendurchmesser des Rollladenpanzers gewéhrleistet sein. Die Flihrungsschienen miissen (iber die gesamte Hohe eine Leichtgangigkeit des Rollladens
gewahrleisten und der Rollladen muss (iber die gesamte Hohe durch sein Eigengewicht frei fallen. Besonders eventuell verwendete Gummi-Keder oder
Birsten durfen den Lauf des Rollladens nicht behindern. Das untere Ende der Flihrungsschienen muss so gesichert sein, dass der Rollladen vor Erreichen
der unteren Endlage nicht aus den Fiihrungsschienen herauslaufen kann.

2 ,B1 B2 _ Aufbau des Rohrmotors (Abb. 2)
me g t A: Rohrmotor E: Endanschlagring
I'{m’ $ / B1+B2: Motorlager F: Seeger-Ring
. : G C: Mitnehmer G: Vierkant (abnehmbar)
D: Laufring H: Motorwelle

Montage des Adaptersets (Laufring und Mitnehmer) -
Den Laufring (D) soweit (iber das Motorrohr schieben, bis er vollsténdig und fest Laufring
in der im Endanschlagring (E) enthaltenen Fiihrung sitzt. Nun den Mitnehmer (C) Richti -
auf die Motorwelle (H) stecken und diesen mit dem Seeger-Ring (F) sichern. g
Ausbau der Wickelwelle  Laufring
Den Rollladen ganz herunterlassen. Rollladenkasten 6ffnen und den Rollladenbehang =
von der Welle abnehmen. Die Rollladen-Handbedienung (Gurt und Gurtscheibe) Falsch P-—————] B
entfernen und die Welle herausnehmen. E (Fiihrung)
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Einbau des Rohrmotors in die Wickelwelle (Abb. 3)

Motor mit Laufring und Mitnehmer vorsichtig bis zum Anschlag in die Welle einschieben, bis der Lauf-
ring vollkommen in der Welle sitzt. Der Laufring muss in der Fiihrung am Motorkopf fest anliegen!

Die Endschalter arbeiten nur bei vollstédndig eingeschobenem Motor und bei
korrektem Sitz des Laufrings und des Mitnehmers!

Der Motor darf nicht mit Gewalt in die Welle geschoben werden!

Befestigen Sie den Mitnehmer grundsatzlich mit einer selbstschneidenden Schraube 4 x 10 an der
Welle, damit der Motor wahrend des Betriebes die Welle dreht, sich aber nicht mehr horizontal in der
Welle verschieben kann. Bitte zuvor mit einem Bohrer ein 3 mm Bohrloch an der entsprechenden
Stelle (vorher Motorlange ausmessen) in die Welle bohren (Abb. 3).

® Nie im Bereich des Motors bohren oder schrauben. Der Motor wird sonst beschadigt!

Befestigung des Motorlagers und Einbau der Wickelwelle

Je nach den bauseitigen Gegebenheiten kann der Motor auf der rechten oder der linken Seite im
Rollladenkasten installiert werden. Befestigen Sie das Motorlager auf der entsprechenden Seite im
Kasten. Achten Sie auf einen waagerechten Einbau des Motorlagers, da sich sonst der Rollladen
schief aufwickeln kann. Setzen Sie die Wickelwelle mit der Kopfseite des Motors in das Motorlager
ein und sichern Sie die Verbindung mit den mitgelieferten Splinten.

Motorlager so montieren, dass die Setztaste zur Endlageneinstellung am Motorkopf spéater
gut zugéanglich ist und das Motorkabel ohne Knick nach unten hin verlegt werden kann.

Sicherstellen, dass die Wickelwelle die richtige Position hat und genau horizontal liegt (Abb.4). Mit Wasserwaage kontrollieren, ob die Welle genau
waagerecht eingebaut ist! Im eingebauten Zustand muss der aufgewickelte Rollladen spater gerade und mittig in den Flihrungsschienen einlaufen.

A Den Rollladenbehang noch nicht auf der Welle befestigen!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS

A

Achtung! Fiir die Sicherheit von Personen ist es wichtig, alle Anweisungen und Hinweise in dieser Anleitung zu befolgen.
Nichtbeachtung kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren!

Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen, Bauteilen, Anschliissen etc. besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

A\

Der Netzanschluss des Rohrmotors und alle Arbeiten, einschlieBlich Wartungsarbeiten, an der Elektroinstallation diirfen nur von einer
zugelassenen Elektrofachkraft durchgefiihrt werden. Kurzschlussgefahr durch beschadigte Kabel! Verlegen Sie alle Kabel im Rollladen-

kasten so, dass diese nicht durch bewegliche Teile beschadigt werden kdnnen.

N

Die Zuleitung durch Entfernen oder Abschalten der Sicherung vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.
Die Anlage auf Spannungsfreiheit priifen. Alle Montage- und Anschlussarbeiten an der Anlage nur im spannungsfreien Zustand durchfiihren.

Alle geltenden Normen und Vorschriften fiir die Elektroinstallation sind zu befolgen.

Elektrischer Anschluss (Abb. 5 + 6)

A
A
A

Kurzschlussgefahr durch Wasser bei falscher Kabelfiihrung! Um zu verhindern, dass Wasser
in den Antrieb 14uft, sollte das Anschlusskabel immer in einer Schleife nach unten verlegt werden!
In das Versorgungsnetz der Anlage / Motor muss eine allpolige Trennung vom Netz mit einer
Kontaktoffnungsweite von mind. 3 mm eingebaut werden!

Nur Schaltgerate verwenden, die in AUF- und in AB-Richtung gegeneinander verriegelt sind.
Die Umschaltzeit zwischen der AUF- und AB-Richtung muss mindestens 0,5 sec. betragen!

5
schwarz = Phasenleiter 230V (L1)
Drehrichtung 1 (A oder ¥)
i braun = Phasgn!eiter 230V (L1)
iatar: Drehrichtung 2 (¥ oder A)
kabel

blau = Nullleiter (N)

griin/gelb = Schutzleiter (PE)

6 4 M\ 7 ( M1 '
Schaltstelle 7~/ 51§
z.B. 1-poliger 4 S5 I

Jalousie- Tlelsiel . Abzweig- -

Schalter 1A i Abzweig- dosen -~

|-Taster I > : dose

2 g Schaltstelle
Netz 13 3| 3 z.B. 1-poliger
230V/50Hz U_5i 8 = Jalousie-Schalter
N * Netz {3 /-Taster
PE _._. e 230V/50Hz

Die Drehrichtung des Motors ist davon abhéngig, ob der Motor rechts oder links in die Wickelwelle eingebaut wird!
Zur Anderung der Drehrichtung erst die Stromzufuhr unterbrechen und dann im Schalter die braune mit der schwarzen Ader tauschen.

Die Motorkabel jedes Motors sollten zugéanglich sein, damit mit Hilfe der Einstellgarnitur / Programmierkabel (Abb. 9 / optionales Zubehor)
auch nachtréglich eine Anderung bzw. Korrektur der Endlagen jederzeit maglich ist, ohne dass der Rollladenkasten gedffnet werden muss!

A

Parallelschalten von mehreren Motoren (Abb. 7) Die Parallelschaltung von Rohrmotoren mit elektronischer Endabschaltung ist méglich.
A Die Anzahl der parallel zu schaltenden Motoren ist von der Schaltkontakt-Belastbarkeit der Schaltstelle und der Sicherung abhéngig.
Im Falle der Parallelschaltung von mehreren Motoren ist jedoch keine individuelle Steuerung des einzelnen Motors mehr maglich!
A Bei der Parallelschaltung mehrerer Motoren miissen die Endlagen jedes einzelnen Motors separat eingestellt werden. WICHTIG: Daher miissen
die Abzweigdosen mit den Motorkabeln jedes einzelnen Motors zugéanglich sein, auch im Falle einer nachtraglichen Anderung der Endlagen!
Einstellung der Endlagen (Abb. 8 + 9) 9 Setztaste
Die Einstellung / Programmierung der oberen Endlage (Laufrichtung AUF) und J e ‘
unteren Endlage (Laufrichtung AB) des Rohrmotors kann auf 2 Arten erfolgen. (-4 . O
Bild 8: Einstellung der Endlagen mit Hilfe der schwarzen Setztaste am Motorkopf ‘

oder Bild 9: Einstellung der Endlagen mit Hilfe einer Einstellgarnitur bzw.
Programmierkabel (als optionales Zubehér erhéltlich: Art.-Nr. ME-Z20).

8 Setztaste

UJ\
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Einstellung der Endlagen und Befestigung des Rollladenpanzers

WICHTIG! Die obere Endlage und die untere Endlage miissen auf jeden Fall eingestellt bzw. programmiert werden!

Die Endabschaltung / Endlageneinstellung funktioniert nur, wenn der Motor korrekt mit Laufring und Mitnehmer in der Welle montiert ist!
Rohrmotoren sind fiir den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Die Motoren verfiigen daher iiber einen Uberhitzungsschutz, der den Motor nach einer
Laufzeit von ca. 4 Min. abschalten lasst. Nach einer Wartezeit von ungeféahr 15 - 20 Min. ist der Motor wieder abgekiihlt und betriebsbereit.
Sollte aufgrund von zu wenig Raum im Rollladenkasten die Setztaste mit den Fingern nicht erreichbar sein (besonders wenn bei aufgewickeltem
Rollladenpanzer die obere Endlage eingestellt werden muss), empfehlen wir die Einstellung der Endlagen tiber die Einstellgarnitur (optionales Zubehor).
Verletzungsgefahr durch Quetschen der Hand bei gedffnetem Rollladenkasten! Nie bei laufendem Motor in den Bereich der Welle greifen.
Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen und Anschliissen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Lebensgefahr durch Abreifen des
Motorkabels! Achten Sie darauf, dass das Motorkabel wahrend der Einstellung nicht durch die Wickelwelle erfasst bzw. abgerissen wird.
Nie im Bereich des Motors bohren oder schrauben um den Rollladenpanzer zu befestigen. Der Motor wird sonst beschadigt!

Als Rollladenaufhangung schraublose Federbandaufhdnger verwenden, die im Abstand von mind. 40 cm gesetzt werden.

Bei Mini-Stahlwellen SW40 sollte die Falz auBen gebordelt sein. Verwenden Sie bei SW40 Wellen spezielle Einhdngeklammern zur Montage
der Aufhdngefedern, da ansonsten die Laschen der Aufhédngefedern den Motor beschédigen.

Die Rollladenanlage muss so gesichert sein, dass der Rollladen oben nicht komplett in den Rollladenkasten fahren kann.
Sicherheitshinweis: Beriicksichtigen Sie bei der Festlegung bzw. Einstellung des oberen Endlagenpunktes magliche Léngenverdnderungen
des Rollladenpanzers, die durch Temperaturschwankungen und Witterungseinfliisse (Winter - Sommer) entstehen kénnen. Planen Sie
daher unbedingt eine ausreichende Sicherheitsspanne (Sicherheitsabstand) zum Rollladenkasten mit ein!

Fiir die Hindernisfunktion bei Abfahrt des Rollladens (Sicherheitsabschaltung des Motors bei Auflaufen auf ein Hindernis) ist unbedingt die
fachgerechte Montage von geeigneten festen Wellenverbindern oder von Hochschiebesicherungen als Rollladenaufhéngung erforderlich!
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Einstellung der Endlagen mit Hilfe der schwarzen Setztaste am Motorkopf (Abb. 8 auf Seite 3)

Die Festlegung bzw. Speicherung der Endlage erfolgt immer an der Stelle, an welcher die schwarze Setztaste LOSGELASSEN wird!
Ein erneutes Betatigen und Loslassen der Setztaste legt automatisch einen neuen Endlagenpunkt fest.

1. Motor gemaR Schaltplan (Seite 3, Bild 5+6) an einen geeigneten Schalter/Steuerung anschlieRen.

2. Den angeschlossenen Schalter auf AB stellen um den Motor in der Welle - jedoch ohne Rollladenpanzer - in Abwartsrichtung laufen zu lassen und dann
die Setztaste am Motorkopf kurz driicken, damit der Motor stoppt. Die untere Endlage (SchlieRposition des Rollladens) ist nun eingestellt.

3. Durch erneutes Driicken der Setztaste kann ein nachjustieren der unteren Endlage erfolgen, um die Welle so zu positionieren, dass die Aufhédngefedern
leicht mit der Welle befestigt werden kdnnen. Zur Feinjustierung kdnnen Sie die Setztaste auch mehrmals hintereinander nur kurz Antippen. Der Motor
bewegt sich dann in kurzen ruckartigen Schritten in Abwartsrichtung und nahert sich so langsam und prazise lhrer gewlinschten unteren Endlagenposition.

4. Befestigen Sie nun den Rollladenpanzer mit entsprechenden Aufhéngefedern bzw. festen Wellenverbindern oder Hochschiebesicherungen an der Welle.

5. Nun den angeschlossenen Schalter auf AUF stellen um den Motor samt Rollladen in Aufwértsrichtung laufen zu lassen. Fahren Sie den Rollladen nur
soweit hoch, bis fast die gewtinschte obere Endlagenposition erreicht wird und driicken Sie kurz die Setztaste am Motorkopf um den Motor zu stoppen.

6. Durch erneutes Driicken der Setztaste kann ein nachjustieren der oberen Endlage erfolgen. Zur Feinjustierung kdnnen Sie die Setztaste auch mehrmals

hintereinander nur kurz Antippen. Der Motor bewegt sich dann in kurzen ruckartigen Schritten in Aufwartsrichtung und nahert sich so langsam und prazise
Ihrer gewiinschten oberen Endlagenposition. Hat der Rollladen die gewlinschten Endposition erreicht, ist die Einstellung der Endlagen abgeschlossen.

Einstellung der Endlagen mit Hilfe einer Einstellgarnitur / Programmierkabel
(siehe Abb. 9 auf Seite 3 + Abb. 10 Seite 4; optionales Zubehdr: Art.-Nr. ME-z20) | 10

AUF (Aufwarts)-

Q Die Einstellgarnitur / Programmierkabel dient ausschlieBlich der R
Einstellung der Endlagen und muss danach wieder abgeklemmt werden! ngfa"T‘:‘sif; J\?Vl;'gr;?asster

Samtliche Programmierungen der Endlagen kénnen auch mit einem unverriegelten
Doppel-Wipptaster oder 2-fach Drucktaster durchgefiihrt werden! Anstelle der
Programmier-Taste werden hier beide Fahrtrichtungs-Tasten gleichzeitig gedriickt.

AB (Abwarts)-
Richtung

1. Netzstecker falls eingesteckt rausziehen! Die Adern des Motorkabels farbgleich an die Einstellgarnitur anschlieBen und danach den Netzstecker einstecken.

2. Hinweis: Je nachdem ob der Motor links oder rechts in der Welle eingebaut wurde, kdnnen die Richtungstasten fir AUF # und AB & vertauscht sein!
Uberpriifen Sie mit dem AUF-AB Wipptaster die Drehrichtung des Motors in der Welle. Zur Anderung der Drehrichtung zuerst den Netzstecker rausziehen
und dann an der Einstellgarnitur den Anschluss der Drehrichtungsadern L1 (schwarz / braun) tauschen. Danach den Netzstecker wieder einstecken.

3. Den kleinen AUF-AB Wipptaster der Einstellgarnitur in Abwarts-Richtung i betétigen, um den Motor in der Welle - jedoch ohne Rollladenpanzer - kurz in
Abwarts-Richtung laufen zu lassen und Taste wieder loslassen. Durch erneute Betétigung des AUF-AB Tasters in Abwérts-Richtung L nun die Welle so
positionieren, dass die Aufhangefedern leicht mit der Welle befestigt werden kénnen. Zur Feinjustierung kdnnen Sie die AB-Taste auch mehrmals hinter-
einander nur kurz Antippen. Der Motor bewegt sich dann in kurzen Schritten Abwérts und néhert sich so langsam und prazise der gewiinschten Position.

4. Nun den Programmier-Taster fiir ca. 2 Sek. gedrlickt halten, bis die LED 2 zusatzlich zur LED 1 aufleuchtet. Taste nun wieder loslassen. Danach kurz die
AB-Taste zur Bestatigung der unteren Endlage driicken (es findet hierbei keine Motorbewegung statt). Die untere Endlagenposition ist nun programmiert.

5. Befestigen Sie nun den Rollladenpanzer mit entsprechenden Aufhangefedern bzw. festen Wellenverbindern oder Hochschiebesicherungen an der Welle.

6. Die AUF-Taste f betétigen, um den Motor mit Panzer in Aufwértsrichtung laufen zu lassen. Den Rollladen nur soweit hochfahren, bis die gewiinschte obere
Endlage fast erreicht wird. Zur Feinjustierung die AUF-Taste mehrmals hintereinander nur kurz Antippen, bis die gewtinschten oberen Endlage erreicht ist.
7. Nun den Programmier-Taster fiir ca. 2 Sek. gedriickt halten, bis die LED 2 zusétzlich zur LED 1 aufleuchtet. Taste nun wieder loslassen. Danach kurz die
AUF-Taste zur Bestatigung der oberen Endlage driicken (es findet hierbei keine Motorbewegung statt). Die obere Endlagenposition ist nun programmiert.

Eine Korrektur der Endlagen in einen kiirzeren Fahrweg ist mit der Einstellgarnitur jederzeit moglich. Jedoch kann eine bereits programmierte
Endlage mit der Einstellgarnitur nicht mehr liberfahren und korrigiert werden. Sollen die Endlagen iiber die bereits programmierten Werte
hinaus verandert werden, so miissen vorher beide Endlageneinstellungen geléscht werden. Das Léschen einzelner Endlagen ist nicht maglich!

8. Nach der Einstellung der Endlagen muss die Einstellgarnitur wieder demontiert/abgeklemmt werden (vorher Netzstecker rausziehen!) und der Motor
gemaR Schaltplan (Seite 3, Bild 5+6) an einen geeigneten Schalter/Steuerung angeschlossen werden.

Léschung beider Endlagen: In einer beliebigen Rollladen-Position den Programmier-Taster fiir ca. 10 Sek. dauerhaft gedriickt halten, bis die LED 3
aufleuchtet (LED 1 leuchtet auf = LED 2 leuchtet zusatzlich zur LED 1 = LED 2 erlischt und LED 3 leuchtet auf). Beide Endlagen sind nun geléscht.

Nach Abschluss der Montage unbedingt nochmals das korrekte Abschalten des Motors an der oberen und unteren Endlage iiberpriifen, um
sicherzustellen, dass die Endlagen richtig programmiert sind. Die Endlagenpunkte kdnnen durch erneute Einstellung jederzeit geéndert werden.
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