Funk-Handsender RT34

Typ: FM-T4RL / FM-T5L / FM-T10L

Frequenz 868 MHz.
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Typ: FM-T4RL (RT34-5004E-01)

4 Kanal: fir 2 Motore und 2 Verbraucher
2 x AUF - STOPP - ZU (3-Tast-Bedienung)
2 x EIN - AUS (2-Tast-Bedienung)
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Typ: FM-T5L (RT34-5005E-01)
5 Kanal: flir bis zu 5 Verbraucher
5 x EIN - AUS (2-Tast-Bedienung)
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Typ: FM-T10L (RT34-5010E-01)
10 Kanal: fiir bis zu 10 Verbraucher
10 x EIN - AUS (1-Tast-Bedienung)

Lieferumfang

Handsender RT34 inklusive Batterie, Wandhal-
ter, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Frequenz: 868,30 MHz

Modulation: FSK

Codierung: Easywave

Spannungs-

versorgung: 1x 3-V-Batterie, CR 2032

Betatigungs-

kontrolle: Leuchtdiode (LED)

Schutzart: IP 54

Betriebs-

temperatur: -20°C bis +60°C

Reichweite: im Freien: ca. 150 m
im Gebaude: ca. 30m

Abmessungen: 38 x 109 x 14 mm

Gewicht: 37 g (inkl. Batterie)

Sicherheitshinweise
Bevor Sie das Gerat benutzen,
lesen Sie bitte diese Anleitung

sorgfaltig durch!

Beachten Sie auch die Bedienungsanlei-

tungen der Funkempfanger.

Steuern Sie nie unbecobachtet Tore oder an-

dere bewegliche Gerate! Personen kdnnten

dadurch in Gefahr geraten!

Halten Sie den Handsender von Kindern fern!

Uberpriifen Sie regelmaRig die Sendebereit-

schaft des Geréates!

Lassen Sie nicht funktionierende Gerate vom

Hersteller Giberprifen!

Nehmen Sie keine eigenmachtigen Veran-

derungen am Handsender vor!

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Verwenden Sie den Handsender RT34 aus-
schlielich zum Bedienen von Easywave-
Funkempfangern.

Der Hersteller haftet nicht flir Schaden, die
durch unsachgemafen oder bestimmungsfrem-
den Gebrauch entstehen!

Funktion

Der Handsender RT34 steht mit folgenden

Bedienmoglichkeiten zur Verfligung:

- Kombination 3-/2-Tast-Bedienung:
3-Tast-Bedienung: Offnen, SchlieRen und
Stoppen von zwei Rollladen;
2-Tast-Bedienung: Gezieltes Ein-/Aus-
schalten zwei elektrischer Verbraucher.

- 2-Tast-Bedienung: Gezieltes Ein-/Aus-
schalten flinf elektrischer Verbraucher.

- 1-Tast-Bedienung: Ein-/Ausschalten zehn
elektrischer Verbraucher durch wiederholten
Tastendruck.

Sender bedienen

Lernen Sie den Sendecode der Taste A in den
Funkempféanger der zu steuernden Geréate ein.
Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitungen
des Funkempfangers.

Zum Senden driicken Sie kurz die gewlinschte
Sendetaste, die LED leuchtet.

Fehlerbehebung

- Leuchtet die LED nur noch schwach:
Wechseln Sie die Batterie.

- Wenn die LED nicht leuchtet:

Uberpriifen Sie die Polung der Batterie.

- Reagiert der Funkempfanger trotzdem nicht:
Verringern Sie den Abstand zum Empfanger
oder lernen Sie die Codierung des Hand-
senders neu in den Empfanger ein.

Zubehor installieren

Befestigen Sie den
Wandhalter (mittels
Klebepad oder
Schrauben) am
gewinschten
Montageort.

Batterie wechseln

1. Stecken Sie eine kleine Mlinze in die Kerbe
auf der Unterseite des Handsenders.
Drehen Sie die Miinze diagonal und
driicken Sie die Gehauseteile vorsichtig
auseinander.

2. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie
ausschliefllich Batterien des Typs CR2032.
Achten Sie auf die richtige Polung!

CR2032

Entsorgungshinweise

Altgerate und Batterien diirfen nicht mit dem
Hausmiill entsorgt werden!
Entsorgen Sie Altgerate Uber eine
Sammelstelle fiir Elektronikschrott
oder Uber lhren Fachhandler.
Entsorgen Sie die Altbatterien in
einen Wertstoffbehalter fir Altbat-
terien oder Uber den Fachhandel.
Entsorgen Sie das Verpackungs-
material in die Sammelbehalter flr
Pappe, Papier und Kunststoffe.
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Gewahrleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit be-
seitigen wir unentgeltlich Mangel des Gera-tes,
die auf Material- oder Herstellungsfehler
beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.
Konformitat

Das Produkt erfiillt die wesentlichen
Anforderungen der R&TTE-Richt-
linie 1999/5/EG.

Fir den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N
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Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung
Stérungen auftreten oder wurde das Geréat
beschadigt, wenden Sie sich bitte an lhren
Handler oder an folgende Adresse:

WTS Schaltgerate GmbH
Industriepark Nord 98a

53567 Buchholz - Mendt

Telefon: +49-(0)2683-96938-0
Telefax: +49-(0)2683-96938-69
E-Mail: info@wts-schaltgeraete.de
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