G3-U-230 - Gruppen- / Mehrpunktrelais fiir 3 Motoren [ Gruppenbedienung von einer Bedienstelle H

Fur die Gruppenbedienung angeschlossener Motoren von einer Bedienstelle eignen sich Jalousietaster,
. . . Jalousieschalter, Jalousie-Zeitschaltuhren, Powerline- und Funkempféanger, wie auch diverse Steuerungen mit
Das Trennrelais G3-U-230 dient der Steuerung einer Gruppe potentialfreien Schaltkontakten. Fiir die Bedienung einer groReren Anzahl von Motoren kénnen mehrere
von Jalousie- und Rollladenmotoren . An jedem G3-U-230 Trennrelais G3-U-230 eingesetzt werden.

kénnen bis zu max. 3 Motoren angeschlossen und gleichzeitig

gesteuert werden. Die Bedienung der Motoren erfolgt mit einem Bc bedi it i rooros i N
Jalousietaster / Jalousieschalter oder einer externen Steuerung. ruppenbedienung mi i i

Durch den Anschluss von mehreren Jalousietastern kann bei einem Jalousietaster / -schalter
Bedarf eine Mehrpunktbedienung von angeschlossenen

Motoren realisiert werden.
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Funktionsmerkmale:

I
@ Elektronische Verriegelung gegen das gleichzeitige [T% TT T
Schalten beider Laufrichtungen des Motors |
. o . . 230V / 50Hz
@ Gruppenbedienung mit einem Jalousietaster oder mit
einer externen Steuerung Iﬁ1 i
TS a Mehrpgnktbedienung dgrch den Einsatz von mehreren PE-—imrmimimmimim s s s ST -
I Jalousietastern / Jalousieschaltern
G3 U-230 i i i @i 4 i L mmgmimn
|_ [ | Anrelrr:leg von mehre_rer Tr"erll_nrhelals bei einer gréReren B Gruppenbedienung mit einer
II : Anzahl der Motoren ist moglic Jalousie-Zeitschaltuhr
@ Optionale Blockierung der Mehrpunktbedienung
Zeitschaltuhr, z.B.
DUOMATIC 50 G3 U-230
L Anschlussplan und Technische Daten m LUMINA DUO NILILTTTT
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i i i ! Technische Daten 230V / 50Hz
: ; ; p Versorgungsspannung: 230V AC (+10% / -15%) / 50Hz
i Schaltspannung: max. 230V AC h1 i T
: Schaltvermoégen: max. 3A pro Motor 2 3 U S -
i Stromaufnahme: 10mA im Relaisbetrieb
: Temperaturbereich: -20°C bis +45°C
! Schutzgrad: IP 20 B Gruppenbedienung mit einer ©
! 11]10 9[8[ 76 Abmessungen: 55 x 55 x 43mm oL i
| i ol i Schraubklemmen: 2,5mm2 (eindrahtig) / 1,5mm? (flexibel) Powerline-/ Funksteuerung ;
: G3-U-230 Einbau: in tiefe 60mm - Schalterdose oder i
i in eine AP-Abzweigdose :
i NL[L|T|! z.B. i
! 1({2(3|4(5 ;
; i
i Querschnitt der Anschlusskabeln fiir: NERO Il RS i
; NERO Il RSF i ca- U-230
; Spannungsversorgung: 1,5 -2,5mm? INTRO Il RS ! NILTLTTTY
i Motoren: 0,75 - 1,5mm? ;
: Externe Taster / Schalter: 0,5 - 0,75mm? i |
i N 230V / 50Hz :
; L:j Technische Anderungen sind dem Hersteller vorbehalten. L1 :
i N i
i I [ LT T e @ e -
1
i L1 c € Bei einer gréReren Anzahl von Motoren (ab eine Summe der Motorleistungen von ca. 2kW) wird
: N 230V / 50Hz empfohlen, eine neue Netzeinspeisung fiir die weiteren Motorsteuerungen vorzunehmen, um
PSRV PP PE eine bessere Verteilung der Motorstrome auf mehrere Stromkreise zu erhalten.
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[ Mehrpunktbedienung ] | [ Weitere Anwendungsbeispiele ] |

@ Mehrpunktbedienung von mehreren Jalousietastern / Jalousieschaltern @ Gruppen- bzw. Fernbedienung mit einem UP-Funkempfinger und INTRO Il - Sendern

Fur die Mehrpunktbedienung der Motoren kénnen bei Bedarf weitere Jalousietaster / Jalousieschalter parallel
angeschlossen werden. Die Lange der Steuerleitung zwischen dem G3-U-230 und Jalousietastern / -schaltern
ist nicht begrenzt.
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Funk-Sensor (_INTROIIHS4  INTRO Il HS2 INTRO Il HS1

INTRO Il Duomatic

E Als Bedienelemente fiir eine Mehrpunktbedienung eignen INTRO Il Helio
i sich ausschlieRBlich Jalousietaster / Jalousieschalter. Die “
: Kombinationen der Jalousietaster / Jalousieschalter mit \
i Zeitschaltuhren oder anderen vergleichbaren Steuerungen \_
: istfiir die Mehrpunktbedienung nicht zulassig! o \'
i
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! Steueruleitung INTRO Il RS UP ! :
230V/50Hz | : ! 630230
L1 ; | : WEELE
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PE ---- LTt LIt EICIE IS - ; i |
230V / 50Hz : :
@ Mehrpunktbedienung mehrerer G3-U-230 L1 : :
N i !
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i ; @ Gruppenbedienung mit einer Transpondersteuerung EKU 4.1M
| |
i H Pl e
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i i i Kartenleser
i : 63.U-230 i EKU 4.1M
1
i 1 NfL|L|t]L H
B N 1|2]|3|4]|5 i
i i | ! y=£
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N : : ; Externer Taster
PE --mmomomem # o ittt bttt i (optional)
. o . I . 230V/50Hz !
Sind Trennrelais in einer gréRere Anlage von unterschiedlichen Phasen mit der Spannung versorgt, i
istdarauf zu achten, dass die Steuerleitung der Jalousietaster nur an eine der Phasen angeschlossen 1 ;
wird. N i
) S e -
@ Blockierung der Mehrpunktbedienung
Bei der Mehrpunktbedienung eines oder mehreren Trennrelais kdnnen Jalousietaster und Jalousieschalter ) . A .
gemischt eingesetzt werden. Durch das Einrasten der AUF- oder AB-Taste an einem der Jalousieschalter kann ACHTUNG: Installations- und Montagearbeiten am 230 V - Stromnetz sind nur im
die Bedienung der Anlage von anderen Jalousietastern / Schaltern vortibergehend blockiert werden. spannungslosen Zustand und nur von einer Elektrofachkraft vorzunehmen! Die

geltenden Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten!
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