AD-2-Set

Set bestehend aus: H E
Anschlussdose extra flach fiir Opto-Leiste

mit Adapterplatte fiir gebogene Rolltorprofile SCHALTGERATE
und mit 3-adrigem PUR-Spiralkabel

Anschlussdose mit Adapterplatte, Typ AD-2:

extra flache Ausfuhrung, LxBxH 86 x 35 x 13 mm mit
Zugentlastung fur das Spiralkabel, integrierte 6-polige
Schraubklemme (herausnehmbar und im Gehause
arretierbar), langlebige Gummidichtungen, Kabelzu-
fuhrung optional wahlbar (Seite oder Gehauseboden),
Gehause aus glasfaserverstarktem PA6 GF30,
schwarz, IP 69, inklusive Adapterplatte und Zubehor

PUR-Spiralkabel 3-adrig, Typ: SK-3A:

schwarz, 3 x 0,50 gmm, Adern farbig nach DIN 47100
(braun, weiss, griin), mit Aderendhllsen, hochwertige
Industriequalitat Li12Y11Y, Mantel PUR / Adern TPE
Wendellange ca. 600 mm, Auszugslange ca. 2.400 mm
Enden 200 / 500 mm, jeweils 40 mm abgemantelt
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Adapter (Gehauseunterlage) e
fur Anschlussdose,

Ausgleich fur gebogene Profile
Material: gummiartig TPE
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